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VERSATI Il — Split — Hydrobox

Vysokoteplotni tepelné éerpadlo vzduch-voda

Splitové tepelné ¢erpadlo Versati lll je k dispozici v provedeni a mezistupriovym vstfikovanim chladiva napomaha ke zvétseni
6 az 16 kW, umoznuje vytapéni do podlahovych systémd, radiatort provozniho rozsahu a zvySeni pfedaného tepla ve vyparniku.
nebo fancoil. Diky integrovanému trojcestnému ventilu je mozny Efektivné funguije i pfi nizkych teplotach az do -25 °C.

celoro¢ni provoz v rezimu ohfevu teplé vody, v Iété je navic
umoznéno chlazeni az na teplotu 7 °C. ¢ Dvoustupriovy invertorovy kompresor se vstrikovanim chladiva
druhého stupné

Splitova verze je protéjsSkem monoblokoveé verze ve 2 ¢astech: VétSina e Dotykoveé ovladani v ¢eském jazyce
chladivového okruhu je umisténa ve venkovni jednotce, hydrobox zase e Moznost ovladani pres internet pomoci aplikace GREE+
uvnitf. Délena verze je vhodna, pokud je prostor v mistnosti omezeny e \/ysoka ucinnost, energ. tfida A+++
a neni potfeba ohrevu teplé vody. Pokud je vyzadovana vyrovnavaci e Obéhové Cerpadlo s regulaci otacek
nadrz nebo nadrz na teplou vodu, jsou tyto instalovany samostatne. e Integrovana expanzni nadoba a pojistny ventil
Napojeni na teplou vodu, podlahové vytapéni, fancoil jednotky, e Moznost ekvitermni regulace, regulace podle referencni
vodni nadrze, solarni panely, plynové kotle atd. pokojoveé teploty nebo termostatem
e Moznost chlazeni v konvektorovych jednotkach
VERSATI IIl obsahuje obéhoveé Cerpadlo Wilo Invertor, deskovy e Priprava teplé vody
vymeénik Alpha Laval PHE, patentovany dvoustupnovy rotacni e Trojcestny ventil je soucasti vnitfni jednotky
kompresor GREE. Novy kompresor s pridanym ekonomizérem e Zaruka 5 let
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VERSATI Il

Hydrobox - GRS-CQ6.0Pd/NhH-E(l)

GRS-CQ8.0Pd/NhH-E(l)-3
GRS-CQ8.0Pd/NhH-M(l)

¢ GRREE

GRS-CQ10.0Pd/NhH-E(1)-3
GRS-CQ10.0Pd/NhH-M(l)

| ) Topeni °C 20 az 60
;’eyst;g”' Chlazeni °c 7ar25
UZitkova voda °C 40 az 60 (80 s el.patronou)
Max. piikon Kw 3,0(1,5+1,5) 6,0 (3,0 +3,0) 6,0 (3,0 + 3,0)
El. patrona -
Stupné 2 2 2
Max. prikon (s el. patronou) KW 3,2 6,1 6,1
Elektrické napéjeni V/Ph/Hz 220-240/1/50 380 - 415/3/50 380 -415/3/50
Max. provozni proud (s el. patronou) A 10 13,9 13,9
Doporucéené jisténi A 1x16 3x16 3x16
Elektrické kabeldZz mm? 1x25 3x25 3x25
Pripojeni vodniho potrubf palce 1 1 1
Hladina akustického tlaku (max) dB(A) 29 29 29
Rozméry (V x S x H) mm 860 x 460 x 318 860 x 460 x 318 860 x 460 x 318
Hmotnost kg 60 60 60
[ enkowijecnoka | GRSGSOPNAE0) | GRSGOBOPANNAED) | GRSCaT00PanIE0) J
Podlahové Vykon topeni/chlazeni kW 6,0/5,8 8,0/7,0 9,5/85
topeni* Uginnost topeni COP / chlazeni EER - 50/4,4 4,7/4,0 46/3,8
Raditory™* \{ykon topeni / chlazeni kW 59/- 80/- 95/-
Ucinnost topeni COP / chlazeni EER - 39/- 3,7/- 3,6/-
Max. provozni proud A 10 19 22
Hladina akustického tlaku (max.) dB(A) 52 55 55
Chladivo / mnoZstvi napiné kg R32/1,0 R32/1,6 R32/1,6
- Potrubni pfipojky kapalina / plyn mm (") 6,35/12,7 (1/4-1/2) 6,35/12,7 (1/4 - 1/2) 6,35/12,7 (1/4 - 1/2)
% 2 | Déka vedeni max. m 20 25 25
g sg Predem naplnéna délka vedeni m 5 5 5
O Max. vyskovy rozdil m 15 15 15
Dopliiovani chladiva g/m 16 16 16
Elektrické napéjeni V/Ph/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Doporucené jisténi A 1x16 1x16 1x16
Elektrické kabeldZ mm? 1x25 1x25 1x25
Mezni venkovni teploty pro teplou vodu °C —25 az +45
Mezni venkovni teploty topeni / chlazeni °C -25a7 +35/+10az +48
Rozméry (V x S x H) mm 702 x 975 x 396 787 x 982 x 395 787 x 982 x 395
Hmotnost kg 55 82 82

GRS-CQ8.0P/NhH-E()-3 | GRS-CQ10.0Pd/NhH-E()-3 _ . _ _ _ _
Hydrobox - GRS-COBOPAINRHM) | GRS-CQI0.0PA/NHM() | GRS CQ1ZP/NRH-M) | GRS-CQ14PA/NHH-M() | GRS-CQ16PA/NRH-M()

. ) Topeni °C 20 az 60

:’g;toutg”' Chlazeni °C 72725

UZitkova voda °C 40 az 60 (80 s el. patronou)

Max. piikon KW 6,0 (3,0 + 3,0) 6,0 (3,0 +3,0) 6,0 (3,0 +3,0) 6,0 (3,0 +3,0) 6,0 (3,0 +3,0)
El. patrona <

Stupné 2 2 2 2 2
Max. pfikon (s el. patronou) KW 6,1 6,1 6,1 6,2 6,5
Elektrické napéjeni V/Ph/Hz 380 -415/3/50 380 -415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50
Max. provozni proud (s el. patronou) A 18,9 13,9 13,9 13,9 13,9
Doporucené jisténi A 3x16 3x16 3x16 3x16 3x16
Elektricka kabeldz mm?2 3x25 3x25 3x25 3x25 3x25
Pripojeni vodniho potrubf palce 1 1 1 1 1
Hladina akustického tlaku (max) dB(A) 29 29 29 29 29
Rozméry (V x S x H) mm 860 x 460 x 318 860 x 460 x 318 860 x 460 x 318 860 x 460 x 318 860 x 460 x 318
Hmotnost kg 60 60 60 60 60

Venkovni jednotka

GRS-CQ8.0Pd/NhH-M(0)

GRS-CQ10.0Pd/NhH-M(0) | GRS-CQ12Pd/NhH-M(0) | GRS-CQ14Pd/NhH-M(0) | GRS-CQ16Pd/NhH-M(0)

Podlahové | Vykon topeni/ chlazeni kw 8,0/85 10,0/10,0 12,0/11,0 14,0/12,6 15,6/18,0
topeni* Uinnost topeni COP / chlazeni EER - 4,9/4,9 47/43 50/4,4 4,7/3,7 4,5/3,6
Radidtory™ \(y’kon topeni/chlazeni KW 8,0/ - 10,2/ - 12,3/ - 14,4/ - 16,1/ -
UCinnost topeni COP / chlazeni EER - 42/ - 4,0/ - 4,0/ - 4,0/ - 39/-
Max. provozni proud A 7,5 8,0 9,2 11,5 11,5
Hladina akustického tlaku (max.) dB(A) 55 55 60 61 61
Chladivo / mnoZstvi ndpiné kg R32 /1,84 R32 /1,84 R32 /1,84 R32 /1,84 R32 /1,84
o Potrubni pripojky kapalina /plyn | mm (") | 6,35/12,7 (1/4-1/2) 6,356/12,7 (1/4-1/2) 16,35/15,9(1/4-5/8) | 6,35/15,9 (1/4-5/8) | 6,35/ 15,9 (1/4 - 5/8,
S -% Délka vedeni max. m 15 15 15 15 15
E % Predem naplnéna délka vedeni m 5 5 5 5 5
O Max. vyskovy rozdil m 15 15 15 15 15
Doplriovani chladiva g/m 16 16 16 16 16
Elektrické napéjeni V/Ph/Hz 380 -415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380 -415/3/50 380-415/
Doporucené jisténi A 3x16 3x16 3x16 3x16 3x1
Elektrické kabeldZ mm? 3x25 3x25 3x25 3x25
Mezni venkovni teploty pro teplou vodu °C —25 az +45
Mezni venkovni teploty topeni / chlazeni °C —25az7+35/+10 az +48
Rozméry (V x S x H) mm 787 x 982 x 395 787 x 982 x 395 820 x 940 x 460 820 x 940 x 460
Hmotnost kg 88 88 110 110

* Podlahové topent: topeni pfi venkovni teploté 7 °CDB / 6 °CWB a teploté vody 30/35 °C; chlazeni pfi venkovni teploté 35 °CDB / 24 °CWB a tep)
** Radiatory: topeni pfi venkovni teploté 7 °CDB / 6 °CWB a teploté vody 40/45 °C; chlazeni pfi venkovni teploté 35 °CDB / 24 °CWB a teploté

Podminky pro uvedené chladici a topné vykony viz Servisni prirucky.
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