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VERSATI [l = Monoblok

Vysokoteplotni tepelné éerpadlo vzduch-voda

Systém Monoblok je velmi jednoduchy pro instalaci, protoze se sklada e Dvoustupriovy invertorovy kompresor se vstrikovanim chladiva
pouze z jedné venkovni jednotky. MdZe byt napojen na podlahové druhého stupné

vytapéni, radiatory, fancoily a ohfev teplé vody, pokud je pfidana e Dotykové ovladani v Ceském jazyce

nadrz na teplou vodu a trojcestny ventil. K dispozici jsou tfi vykonové e Moznost ovladani pres internet pomoci aplikace GREE+

varianty 6, 10 a 16 kW. Je to idedlni tepelné Cerpadlo hlavné pro domy e \/lysoka ucinnost, energ. tfida A+++

nebo byty, pokud existuje moznost instalace jednotky v exteriéru e Obéhové Cerpadlo s regulaci otacek

(terasa, zahrada). Idealni pfi poZzadavku na jednoduchost instalace, e Tichy rezim pouze 45 dB(A)

jelikoz je zarizeni hermeticky uzavieno, tim padem neni potreba e Integrovana expanzni nadoba a pojistny ventil

certifikatu na F-plyny. e Moznost ekvitermni regulace, regulace podle referencni pokojové

teploty nebo termostatem

VERSATI Il obsahuje obéhové Cerpadlo Wilo Invertor, deskovy e Moznost chlazeni v konvektorovych jednotkach

vymeénik Alpha Laval PHE, patentovany dvoustupriovy rotaéni e Priprava teplé vody

kompresor GREE. Novy kompresor s pridanym ekonomizérem e Moznost pfipojeni a spinani zalozniho topeni (neni souc¢asti dodavky)
a mezistupnovym vstfikovanim chladiva napomaha ke zvétSeni e Automatické opétovné zapnuti po vypadku proudu

provozniho rozsahu a zvySeni pfedaného tepla ve vyparniku. e Zaruka 5 let

Efektivne funguije i pfi nizkych teplotach az do 25 °C.
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VERSATI Il
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GRS-CQ10.0Pd/NhG-K GRS-CQ16.0Pd/NhG-M

Topeni °C 20 az 60
VSupni | o ezen °c 74225
teplota
Uzitkova voda °C 40 az 60 (80 s el. patronou)
VWykon topeni/chlazeni KW 6,0/5,8 10,0/8,8 15,5/14,5
Podlahové
topeni* R
Ucinnost topeni COP / chlazeni EER - 50/4,4 47/4,5 4,35/4,0
Vykon topeni / chlazeni KW 6,0/- 10,0/ - 15,5/ -
Radiatory**
Uginnost topeni COP / chlazeni EER - 39/- 3,8/- 3,6/-
Max. provozni proud A 10,4 23 12
Hladina akustického tlaku (max.) dB(A) 58 61 61
= Chladivo / mnozstvi naplné kg R32/0,9 R32/2,2 R32/2,2
5 Predem napInéna délka vedeni m 5 5 5
8
= Max. vyskovy rozdil m 15 15 15
5
Doplrovani chladiva g/m 16 16 16
Elektrické napajeni V/Ph/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 380-415/3/50
Doporucené jisténi A 1x16 1x16 3x16
Elektricka kabelaz mm? 1x25 1x2,6 3x25
Mezni venkovni teploty pro teplou vodu °C —25 az +45
Mezni venkovni teploty topeni / chlazeni °C —25az+35/+10 az +48
Rozméry (V x S x H) mm 758 x 1150 x 345 878 x 1200 x 460 878 x 1200 x 460
Hmotnost kg 96 151 151

* Podlahové topent: topeni pfi venkovni teploté 7 °CDB / 6 °CWB a teploté vody 30/35 °C; chlazeni pfi venkovni teploté 35 °CDB / 24 °CWB a tep)
** Radiatory: topeni pfi venkovni teploté 7 °CDB / 6 °CWB a teploté vody 40/45 °C; chlazeni pfi venkovni teploté 35 °CDB / 24 °CWB a teploté
Podminky pro uvedené chladici a topné vykony viz Servisni prirucky.
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